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1.stava gridas segumu plans

Gridas segumu specifikacijas tabula

1.stava sienu apdares plans

Sienas flizu specifikaciju tabula 1.stavs

Santehnikas specifikaciju tabula
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Tehniskie dati sporta zales gridai
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SPORTA ZALE

- Gerflor/ Taralay Impression&Uni/ Modern Mix/ 0062 Black&White

- Gerflor/ Taralay Impression&Uni/ Modern Mix/ 0060 Platinum

- Sporta koka grida KARELIA - SPRING
Specifikacija, aprakts- pielikuma

Vai analogi, saskanojot ar projekta autoru!

Generalprojektétajs: ) 18. novembra iela 37A, Daugavpils, LV-5401 é =
PILNSABIEDRIBA tal.  +37163322601 =
"REM PRO UN tal.  +37165421398 %_
DIANAS ZALANES PROJEKTU BIROJS" e-pasts: projekti@projekti.biz . -
Reg. Nr. 41503064235 e-pasts: info@rem.lv e e FEMIPEO)
Blvobjekts JELGAVAS TEHNIKUMA REKONSTRUKCIJA IN
Jelgava, PulkveZa Oskara Kalpaka iela 37 9 |
( Projekts Nr.IV') - 1PP.
Pasifitais  Jelgavas tehnikums Raséjums .
feg. nr. 2831002415 'l}.e 11as
. . . . 1.stava gridas segumu plans 1Zai1d
Izpilditéjs  SIA "Reitas Dizaina Studija" - Studna
gundega.reita@gmail.com SPORTA ZALES KORPUSS ]
tel.: +371 29179201, Veru iela 6, Riga, LV-1010 ’



mailto:gundega.reita@gmail.com
mailto:projekti@projekti.biz
mailto:info@rem.lv

GRIDAS SEGUMU SPECIFIKACIJA_SPORTA ZALES BLOKS_ 1. STAVS

GERFLOR ® GERFLOR ® Sporta koka grida
0062 0060 Platinum KARELIA - SPRING
Black&White
1.01 Sporta telpa 56,67 2,06 55,98
1.02 Gaitenis 15,62 1,93 14,85
1.03 Inventara noliktava 9,78 10,77
1.04 Skolotaju istaba 14,96 15,10
1.05 Sporta zale 272,90 273,40
369,93
Kopa: 3,99 96,70 273,40

Piezime: Flizu un linoleja apjomi rékinati bez rezerves. Visas telpas, kur ir flizu grida un krasotas sienas paredzét 8cm augstu, flizétu malinu gridlistes vieta. Apjomos tas nav ierékinats!

Telpas, kur PVC segums Tarasafe Uni/ 7773 Storm, - uzlocita 14cm h mala gridlistu vieta. Citur pie PVC gridam paredzét 8cm augstu taisna profila gridlisti iek§durvju tont!
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IZMANTOTIE SIENU TONI

Sienas krasojuma shémas un apziméjumi
SHEMAS ~ SHEMA

G 486 - Tikkurila G486

- Tikkurila K486

- Tikkurila M332

CITU SIENU APDARES MATERIALU APZIMEJUM|

APZIMEJUMS e 1 Stava APAKSTS
r— ], Ar akcenta toni visa
plakne
2. Pamatkrasa -1

Akcenta tona Iinija
Pamatkrasa -1
Akcenta tona
apaks$éja dala
Pamatkrasa -2

60, 25 25

Akcenta tona linija
Pamatkrasa -2

85 25

Ar pamatkrasu -1 visa

Sienas bez 4.

apzimgjuma plakr_1e
(Tonis noradtts telpas
plana centra)

Ar pamatkrasu -2 visa
plakne (Tonis noradits

- Flizétas sienas (skatit sienu notinumus!) , virtuves bloka-
flizéjuma h=180cm, telpas klasés, kabinetos, kur atseviskas
izlietnes- flizéjums 60cmxh100 cm

telpas plana centra)

[

Meri doti centimetros
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SIENAS FLTZU SPECIFIKACIJA_ SPORTA ZALES BLOKS_ 1. STAVS

SPOGULI (a| PAVIGRES® PAVIGRES ® PAVIGRES ® PAVIGRES ® PAVIGRES ® PAVIGRES ®
X h) Fino Gelo Fino Meloa Fino Moka PP| FinoMetal PP219 | FinolLima PP 217 [Fino Baunilha PP 103
PP 105 PP 216 102

1.01 Sporta telpa 56,67
1.02 Gaitenis 15,62
1.03 Inventara noliktava 9,78
1.04 Skolotaju istaba 14,96 2,10
1.05 Sporta zale 272,90

369,93

Kopa: 2,10

5.1pp.




SANTEHNIKAS SPECIFIKACIJA SPORTA ZALES BLOKS

NR. Pozicija Attéls Tehniskais zimejums Telpu nr. Skaits
12. |FRANKE
1.04 1
NerGséjoss térauds, gluds
(45,5x43,5)
Kods - ETN 610
18. |HANSGROHE, Focus E
1.04 1

Virtuves maisitajs
Kods: 31780000
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MATERIALI:

Virsma- plastikats AttelsR JUTA 7708 M6 38mm biezs.
Fasades, korpuss- AttélsR Repro H3410 ST22, Sand Larch
Rokturi- kantaina profila nerdsgjosais térauds.

PIEZIMES: Méri doti centimetros M 1:50
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PVC GRIDU SEGUMA SPECIFIKACIJA

GERFLOR TARALAY IMPRESSION COMFORT, INTERIOR CONCEPT Protecsol

Daudzslanu, nodilumizturigs 3,2mm biezs, 2m plats PVC gridas segums ar akustiskam Tpasibam - skanas slap&sana 18dB.
Sola troksnis klase A (Lnew < 65 dB), VHD (Very High Density) skanu slapéjosais slanis, nostiprinats ar stikiSkiedras
dzislojumu, aizsargats ar caurspidigu tira PVC slani.

Virséjais slanis apstradats ar Protecsol un antibakeriala apstrade ar Sanosol, nav javasko. Produkts atbilst 34-42 klasei
(EN685), nodiluma slana biezums 0,65mm tira PVC (EN429), nodilumizturiba 0,08mm (EN660.1), nodiluma grupa T
(EN649), ugunsdrosiba Bfl-s1(EN 13501-1), paliekoS$ais iespiedums 0,11mm (EN433), pretslide mitrai virsmai R10 (DIN 51
130). Kopéjais svars 2935 g/m2. A+ gaisa kvalitates klase iekstelpas 1ISO 16000 - 6 < 100 ug/m3, neizdala formaldehidus

TEHNISKA SPECIFIKACIJA

FTARALAY IVMIFRESSIUN-INTERTUR
COMFORT

Apraksts Standarts
Kopéjais biezums EN 428 mm 3,20
Nodiluma slana biezums EN 429 mm 0,65 Tirs PVC
Ipatsvars EN 430 g/m2 2935
Rulla platums EN 426 cm 200
Rulla garums EN 426 m 25
Klasifikacija
Norma/Produkta standarts - - EN 651
Eiropas klasifikacija EN 685 - 34-42
Reakcijas uz uguni EN 13 501-1 class Bfl-s1
Elektrc iskas Tpasibas EN 1815 kV < 2 (antistatisks)
Raditaji
Nodilumizturiba EN 660.1 mm <0.08
Nodiluma grupa EN 649 grupa T
Dimensionala stabilitate EN 434 % <0.40
PaliekoS$ais iespiedums EN 433 mm 0.11
Skanu slapé&josais slanis - - VHD
Trieciena skanu izolacija EN ISO 717-2 dB 18
Sola troksnis NF S 31-074 dB Klase A (Lpew < 65 dB)
Siltumpretestiba EN 12 524 W/(m.K) 0,25
Pretslide mitrai virsmai DIN 51 130 class R10
Krasu noturiba EN 20 105 - B02 - 26
Izturiba pret kimisko vielu iedarbibu EN 423 - Laba
Noturiba pret sénitém un baktérijam EN ISO 846 - Antibakteriala apstrade SANASOL
Virséja slana apstrade - - PROTECSOL

o S 1ISO 16000-6 pg/m3 <100
TVOC péc 28 dienam 1SO 160003 e =10
CE Markéjums EN 14 041
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KARELIA SPRING

o OB wWwN

Karelia parkets Ozols Natur 23 mm, virskarta 6,00 mm
leklajams 45° lenkT pret amortiz&jozo sistému

18 x 50, ellastigs atbalst no 1pasa béza finiera,
50 x 50, finiera starplika

15 x 50 ellastigs atbalst no 1pasa béza finiera,
50 x 50, finiera starplika

Ellastigs, amortizéjos gumijas paliknis

Sistemas biezums
Péec DIN 18032 apstiprinata ellastiga koka grida

Prasibas pret pamatni:

Tira, atputeklota, gluda

Pielaujamais pamatnes nelidzenums: 3,00 mm/2000 mm radiusa
Maximali pielaujamais pamatnes mitrums 85 %

Relativai telpas gaisa mitrums 40-60%

23,00 mm

18,00 mm
12,00 mm
12,00 mm
6,50 mm
5,00 mm

77,00 mm




Karelia

SPRING

KARELIA —SPRING

Sevisko 1pasibu dél, kas piemit SPRING gridas seguma materialiem, |
tasir |oti pieprasits sportatelpas. Sportagridair izturiga pret lielu
slodzes iedarbibu (nodilumu, gradieniem, triecieniem un
noberzumu). Tai piemit Tpasibas, kas veicina uzlabot sasniegumus,
un uzlabo fizisko vingrinajumu izpildi — neatkarigi ar kadu sporta
veidu jus nodarbotos. Savu sporta zali jus varat izmantot art prieks
publiskam vajadzibam tadam ka sanaksmes vai koncerti, kur cilveki
daudzums var bat arkartigi liels, art $gja gadijuma Spring sporta zale
apmierinas juisu vajadzibas un iederésies attieciggja pasakumal!

DIN — garantetasipasibas.

KARELIA SPRING grida athilst DIN-V18032-2,2001-04 standartiem, kas garantg to,
ka SPRING ir izmantojama visam sportatelpam, kur pieprasitas specialas sporta
gridas. SPRING ar1 var lietot ka skatuvi vai deju gridul.

Kur materials, krasa un atmosférair 1pasi svariga, jJums ir iespcjaizveleties no labam
koku sugam, ozols, klava, osis, tiesi to kasir visvairak piemérots tiesi jums.

Jisu dizaina nodoms tiks piepil dits dazadibas izvéle. KARELIA SPRING gridas
izturigums un vieglaieklasanair neparspejama.

Unikala iekarta.

KARELIA SPRING apaksejam ramim ir zems augstums, kas ir taisits no berza
finiera un kauc¢uka amortizejosam starplikam.

' Apakseja ramja sastavdalas uzstada 45 gradu lenki

-:ﬁ; attieciba pret telpas garenas visas gridas platiba- tas

4l vienmerigi sadalot. Pateicoties materiala un iekartas

~risinajumam jums ir iespéjaizmantot modernu

- konstrukciju




Viegli pielagojama.

KARELIA SPRING gridai ir izmantojama ar mainigo pakapju e astigumu prieks
dazadam gridas izmantosanas iespéjam. Plaisu iekartu ir iespgjams viegli stivinat —tas
ir iespejams atbal sta sistémas iekspuse ievietojot finiera gabalus. KARELIA SPRING
gridu var likt arT uz nelidzenas gridas, ar reguléjamam metala kajam, kas izmantojas
ka apaksgjais ramis — nelidzenas virsmas var novest |1dz precizitatei ne mazak ka
viens milimetrs.

Bagatiga daudzveidiba no koku sugam tiek izmekl&ta priek§ KARELIA SPRING
gridam. Elegance, ko izstaro pabeigta parketa grida, rodas krasas, materiala
kombinacija ar koka raksturigajam tpasibam (struktiru) —ta dod ikvienai telpai Tpasu
izskatu — tadair raksturigaka parketa pazime.

Muasdienu produkts—izturigs un skaists
salikums no koka ar moder nizetu
konstrukciju.

Kokmateriali jau gadsimtiem ilgi ir izmantoti ka
btvmateriali. Tas rada siltumu un tam piemit
ekodraudziga virsma, tam ir augstaizturiba pret
nodilumu, triecieniem, un nobrazumiem, ka art tas ir
neplistoss materialsun tasir viegli kopjams. Tapéc tas
ir tik oti piemgrots prieks sporta hallem. Koka
izsmalcinatas krasas nodrosina lielisku izskatu
jebkurai telpai.

Kad jusizvélesieties KARELIA SPRING gridu jis
varat but parliecinats, ka jis iegadajaties produktu,
kasir planots un izveidots péc visaugstakas pakapes
lietpratibas — izpétot ar pasu veribu katru detalu.

KARELIA SPRING gridas uzstadisanasinstrukcija.

KARELIA SPRING grida uzstadas atri un viegli. No elementiem saliekat apaksejo
rami, ko ieliek 45 gradu lenkT pret parketa déliem. Plaisu iekartai augstumu var
piemérot to uzstadot. Parketa déliem un elementu dalam no ramjair sakritigs izmers
ta garantéjot Joti mazu zudumu (atgriezumus). KARELIA SPRING ir razota no videi
draudziga un otrreiz parstradata materiala. Visas elementu dalas no gridas ir viegli
transportéjamas un parnésajamas. Vissir iepakotsta, lai batu viegli parnésat.



Ka uzstadit KARELIA SPRING gridu?

1. Parliecinaties, kagridair ltdzena un sausa. Uzstadiet pirmo elementu dalu uz
gridas paraléli sienam. Neaizmirstiet atstat atstarpi ne mazak ka 18 mm starp
sienu un elementa dalu.

2. Uzstadiet nakamo elementu dalu 45 gradu lenki no sienas. Atstajiet pietiekami
platibas starp elementiem un sttiri prieks nakamas dalas uzstadisanas.

3. Uzstadiet nakamo dalu tada seciba ka paradits zimgjuma. Atstarpe starp
paralélam elementu dalam 350 mm. Paralélo elementu savienojumu nobide ne
mazaka ka 500 mm.




KARELIA SPRING riipnieciski razota ka triskarsu tapu un gropju savienojums, kas
nodrosina ciesu savienojumu starp elementu dalam un veicina atru uzstadisanu.

—

4. Noliekat pirmo 21 mm déli paraléli sienai. Uzliekat mazliet [Tmes starp
elementu dalam un déli Minimala atstarpe no iespgjamas atdures vietas 18

mm.




5. Deli pie amortizgjosa elementa stiprinaar ITmi un skavam - piemerojiet
izturigu, tam jabut 50 mm garam un 10 mm platam. Pienaglojiet tas cauri
parketa délatapai 45 gradu lenkd.

6. Uzliekat [Tmi uz gropes no 1sas puses pret nakamo déli un art starp déli un
elementa daju. Noliekat deli vieta un pienaglojat to pie dalas. Minimala
atstarpe no iespéjamas atdures vietas 18 mm. Paralélo parketa panelu galu
savienojumu nobide ne mazaka ka 500 mm.

Javajag, jus varat stivinat plaisu iekartu izmantojot finiera gabalinus. Neaizmirstiet
tos pielimét.




Elementu dalas:

Piestipriniet elementu dalas vienu pie otras ar finiera gabaliem.

Kad esat ievietojusi finiera gabalus elementa dalas, tad pielTmgjiet un pienaglojiet
katru finiera gabalu.

Savienojot elementa dalas un pielimgjot tas papildus nostipriniet tas pienaglojot sienas
PUSE.




Regulejamaskajas.

Metala kajas var uzstadit ar urbjmasinu.




