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- Sporta koka grīda KARELIA - SPRING
Specifikācija, aprakts- pielikumā

SKOLOTĀJU ISTABA

TENISS

SPORTA ZĀLE

1.01 1.02

1.03

1.04

1.05

- Gerflor/ Taralay Impression&Uni/ Modern Mix/ 0062 Black&White

- Gerflor/ Taralay Impression&Uni/ Modern Mix/ 0060 Platinum
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GERFLOR ®         
0062 

Black&White

GERFLOR ®        
0060 Platinum

Sporta koka grīda 
KARELIA - SPRING

1.01 Sporta telpa 56,67 2,06 55,98
1.02 Gaitenis 15,62 1,93 14,85
1.03 Inventāra noliktava 9,78 10,77
1.04 Skolotāju istaba 14,96 15,10
1.05 Sporta zāle 272,90 273,40

369,93

Kopā: 3,99 96,70 273,40

Telpās, kur PVC segums Tarasafe Uni/ 7773 Storm, -  uzlocīta 14cm h mala grīdlīstu vietā. Citur pie PVC grīdām paredzēt 8cm augstu taisna profila grīdlīsti iekšdurvju tonī! 3. lpp.

Piezīme: Flīžu un linoleja apjomi rēķināti bez rezerves. Visās telpās, kur ir flīžu grīda un krāsotas sienas paredzēt 8cm augstu, flīzētu maliņu grīdlīstes vietā. Apjomos  tas nav ierēķināts!

GRĪDAS SEGUMU SPECIFIKĀCIJA_SPORTA ZĀLES BLOKS_ 1. STĀVS
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flīzes 140cm augstumā
(2,10m2)

1.

G486

SKOLOTĀJU ISTABA

TENISS

SPORTA ZĀLE

1.01 1.02

1.03

1.04

1.05 M 332

G486

M 332

G486

M 332

G486

G486

- Tikkurila G486

- Tikkurila K486

- Tikkurila M332M 332

K 486

G 486

- Flīzētas sienas (skatīt sienu notinumus!) , virtuves blokā-
flīzējuma h=180cm, telpās klasēs, kabinetos,  kur atsevišķās
izlietnes- flīzējums 60cmxh100 cm

Sienas krāsojuma shēmas un apzīmējumi

1.

2.

3.

4.

Ar akcenta toni visa
plakne

Akcenta toņa
apakšējā daļa

Akcenta toņa līnija

Sienas bez
apzīmējuma

Akcenta toņa līnija

Pamatkrāsa -2

Ar pamatkrāsu -1  visa
plakne
(Tonis norādīts telpas
plāna centrā)

APZĪMĒJUMS SHĒMAS
NR.

SHĒMA
1. stāvā APAKSTS

Pamatkrāsa -1

Mēri doti centimetros

Ar pamatkrāsu -2  visa
plakne (Tonis norādīts
telpas plāna centrā)

5.

Pamatkrāsa -2

Pamatkrāsa -1

IZMANTOTIE SIENU TOŅ I

CITU SIENU APDARES MATERIĀLU APZĪMĒJUMI
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SPOGUĻI       (a 
x h)

PAVIGRES ®                                                                             
Fino Gelo          

PP 105    

PAVIGRES ®                                                                             
Fino Meloa               

PP 216  

PAVIGRES ®                                                                             
Fino Moka      PP 

102   

PAVIGRES ®                                                                             
Fino Metal     PP 219   

PAVIGRES ®                                                                             
Fino Lima        PP 217  

PAVIGRES ®                                                                             
Fino Baunilha   PP 103    

1.01 Sporta telpa 56,67
1.02 Gaitenis 15,62
1.03 Inventāra noliktava 9,78
1.04 Skolotāju istaba 14,96 2,10
1.05 Sporta zāle 272,90

369,93

Kopā: 2,10

5.lpp.

SIENAS FLĪŽU SPECIFIKĀCIJA_ SPORTA ZĀLES BLOKS_ 1. STĀVS



NR. Pozīcija Attēls Tehniskais zīmējums Telpu nr. Skaits

12. FRANKE
1.04 1

Nerūsējošs tērauds, gluds
(45,5x43,5)

Kods - ETN 610

18. HANSGROHE, Focus E
1.04 1

Virtuves maisītājs
Kods:   31780000

6.lpp.

SANTEHNIKAS SPECIFIKĀCIJA SPORTA ZĀLES BLOKS
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Flīzes (h=140cm)

Skapīši ar auz augšu veramām durtiņām

Plaukti

Skapītis ar uz sānu veramām durtiņām

Skapītis ar uz sānu veramām durtiņāmAtvilktnes

1.04

MATERIĀLI:
Virsma- plastikāts AttēlsR  JUTA 7708 M6 38mm biezs.
Fasādes, korpuss- AttēlsR Repro H3410 ST22, Sand Larch
Rokturi- kantaina profila nerūsējošais tērauds.

PIEZĪMES: Mēri doti centimetros M 1:50

reģ. nr. 2831002415 Virtuves iekārta
(telpa  1.04)
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PVC GR DU SEGUMA SPECIFIK CIJA

GERFLOR TARALAY IMPRESSION COMFORT, INTERIOR CONCEPT Protecsol

TEHNISK SPECIFIK CIJA

TARALAY IMPRESSION-INTERIOR
COMFORT

Apraksts Standarts
Kop jais biezums EN 428 mm 3,20
Nodiluma sl a biezums EN 429 mm 0,65 T rs PVC
patsvars EN 430 g/m2 2935
Ru a platums EN 426 cm 200
Ru a garums EN 426 m 25
Klasifik cija
Norma/Produkta standarts - - EN 651
Eiropas klasifik cija EN 685 - 34-42
Reakcijas uz uguni EN 13 501-1 class Bfl-s1
Elektrostatisk s pa bas EN 1815 kV < 2 (antistatisks)
R d t ji
Nodilumiztur ba EN 660.1 mm < 0.08
Nodiluma grupa EN 649 grupa T
Dimension l stabilit te EN 434 % 0.40
Palieko ais iespiedums EN 433 mm 0.11
Ska u sl p jo ais sl nis - - VHD
Trieciena ska u izol cija EN ISO 717-2 dB 18
So a troksnis NF S 31-074 dB Klase A (Lnew < 65 dB)
Siltumpretest ba EN 12 524 W/(m.K) 0,25
Pretsl de mitrai virsmai DIN 51 130 class R10
Kr su notur ba EN 20 105 - B02 -  6
Iztur ba pret misko vielu iedarb bu EN 423 - Laba
Notur ba pret s n t m un bakt rij m EN ISO 846 - Antibakteri l apstr de  SANASOL
Virs j sl a apstr de - - PROTECSOL

ISO 16000-6 µg/m3 <100
ISO 16000-3 µg/m3 <10

CE Mar jums EN 14 041

PRODUKTA KONSTRUKCIJA

64.lpp.

Daudzsl u, nodilumiztur gs 3,2mm biezs, 2m plats PVC gr das segums ar akustisk m pa b m - ska as sl p ana 18dB.
So a troksnis klase A (Lnew < 65 dB), VHD (Very High Density) ska u sl p jo ais sl nis, nostiprin ts ar stikl iedras
dz slojumu, aizsarg ts ar caursp d gu t ra PVC sl ni.
Virs jais sl nis apstr d ts ar Protecsol un antibakeriala apstr de ar Sanosol, nav j vasko. Produkts atbilst 34-42 klasei
(EN685), nodiluma sla a biezums 0,65mm t ra PVC (EN429), nodilumiztur ba 0,08mm (EN660.1), nodiluma grupa T
(EN649), ugunsdro ba Bfl-s1(EN 13501-1), palieko ais iespiedums 0,11mm (EN433), pretsl de mitrai virsmai R10 (DIN 51
130). Kop jais svars 2935 g/m2. A+ gaisa kvalit tes klase iek telp s ISO 16000 - 6 < 100 µg/m3, neizdala formaldeh dus

TVOC p c 28 dien m



1 Karelia parkets Ozols Natur 23 mm, virsk rta 6,00 mm 23,00 mm
Iekl jams 450 le pret amortiz jo o sist mu

2 18 x 50,  ellast gs atbalst no pa a b za finiera, 18,00 mm
3 50 x 50, finiera starplika 12,00 mm
4 15 x 50 ellast gs atbalst no pa a b za finiera, 12,00 mm
5 50 x 50, finiera starplika 6,50 mm
6 Ellast gs, amortiz jo gumijas paliknis 5,00 mm

Sist mas biezums 77,00 mm

P c DIN 18032 apstiprin ta ellast ga koka gr da

Pras bas pret pamatni:
T ra, atputek ota, gluda
Pie aujamais pamatnes nel dzenums: 3,00 mm/2000 mm r dius
Maxim li pie auj mais pamatnes mitrums 85 %
Relat vai telpas gaisa mitrums 40-60%



KARELIA – SPRING
Sevi o pa bu d , kas piem t SPRING gr das seguma materi liem,
tas ir oti piepras ts sporta telp s. Sporta gr da ir iztur ga pret lielu
slodzes iedarb bu (nodilumu, gr dieniem, triecieniem un 
noberzumu). Tai piem t pa bas, kas veicina uzlabot sasniegumus,
un uzlabo fizisko vingrin jumu izpildi – neatkar gi ar k du sporta
veidu j s nodarbotos. Savu sporta z li j s varat izmantot ar  priek
publisk m vajadz b m t d m k  san ksmes vai koncerti, kur cilv ki
daudzums var b t rk rt gi liels, ar aj gad jum Spring sporta z le
apmierin s j su vajadz bas un ieder sies attiec gaj  pas kum !

DIN – garant t s pa bas.
KARELIA SPRING gr da atbilst DIN-V18032-2,2001-04 standartiem, kas garant to,
ka SPRING ir izmantojama vis m sporta telp m, kur piepras tas speci las sporta
gr das. SPRING ar  var lietot k  skatuvi vai deju gr du.

Kur materi ls, kr sa un atmosf ra ir pa i svar ga, jums ir iesp ja izv l ties no lab m
koku sug m, ozols, k ava, osis, tie i to kas ir visvair k piem rots tie i jums.
J su dizaina nodoms tiks piepild ts da d bas izv l . KARELIA SPRING gr das
iztur gums un viegla iekl ana ir nep rsp jama.

Unik l iek rta.
KARELIA SPRING apak jam r mim ir zems augstums, kas ir tais ts no b rza

finiera un kau uka amortiz jo m starplik m.
Apak j  r mja sast vda as uzst da 45 gr du le
attiec b  pret telpas garenasi visas gr das plat b - t s
vienm r gi sadalot. Pateicoties materi la un iek rtas
risin jumam jums ir iesp ja izmantot modernu
konstrukciju



Viegli piel gojama.

KARELIA SPRING gr dai ir izmantojama ar main go pak pju elast gumu priek
da d m gr das izmanto anas iesp j m. Plaisu iek rtu ir iesp jams viegli st vin t – tas
ir iesp jams atbalsta sist mas iek pus ievietojot finiera gabalus. KARELIA SPRING
gr du var likt ar  uz nel dzenas gr das, ar regul jam m met la k j m, kas izmantojas
k apak jais r mis – nel dzenas virsmas var novest l dz precizit tei ne maz k ka
viens milimetrs.

Bag t ga daudzveid ba no koku sug m tiek izmekl ta priek KARELIA SPRING
gr d m. Elegance, ko izstaro  pabeigta parketa gr da, rodas kr sas, materi la
kombin cij ar koka rakstur gaj m pa b m (strukt ru) – t  dod ikvienai telpai pa u
izskatu – t da ir rakstur g k  parketa paz me.

M sdienu produkts – iztur gs un skaists
salikums no koka ar moderniz tu
konstrukciju.

Kokmateri li jau gadsimtiem ilgi ir izmantoti k
b vmateri li. Tas rada siltumu un tam piem t
ekodraudz ga virsma, tam ir augsta iztur ba pret
nodilumu, triecieniem, un nobr zumiem, k ar tas ir
nepl sto s materi ls un tas ir viegli kopjams. T p c tas
ir tik oti piem rots priek  sporta hall m. Koka
izsmalcin t s kr sas nodro ina lielisku izskatu
jebkurai telpai.

Kad j s izv l sieties KARELIA SPRING gr du j s
varat b t p rliecin ts, ka j s ieg d jaties produktu,
kas ir pl nots un izveidots p c visaugst k s pak pes
lietprat bas – izp tot ar pa u v r bu katru deta u.

KARELIA SPRING gr das uzst d anas instrukcija.

KARELIA SPRING gr da uzst d s tri un viegli. No elementiem saliekat apak jo
r mi, ko ieliek 45 gr du le  pret parketa d iem. Plaisu iek rtai augstumu var
piem rot to uzst dot. Parketa d iem un elementu da m no r mja ir sakrit gs izm rs
t  garant jot oti mazu zudumu (atgriezumus). KARELIA SPRING ir ra ota no videi
draudz ga un otrreiz p rstr d ta materi la. Visas elementu da as no gr das ir viegli
transport jamas un p rn s jamas. Viss ir iepakots t , lai b tu viegli p rn s t.



K uzst d t KARELIA SPRING gr du?

1. P rliecin ties, ka gr da ir l dzena un sausa. Uzst diet pirmo elementu da u uz
gr das paral li sien m. Neaizmirstiet atst t atstarpi ne maz k k  18 mm starp
sienu un elementa da u.

2. Uzst diet n kamo elementu da u 45 gr du le no sienas. Atst jiet pietiekami
plat bas starp elementiem un st ri priek  n kam s da as uzst d anas.

3. Uzst diet n kamo da u t d  sec b  k  par d ts z m jum . Atstarpe starp
paral l m elementu dal m 350 mm. Paral lo elementu savienojumu nob de ne
maz ka k  500 mm.



KARELIA SPRING r pnieciski ra ota k tr sk r u tapu un gropju savienojums, kas
nodro ina cie u savienojumu starp elementu da m un veicina tru uzst d anu.

4. Noliekat pirmo 21 mm d li paral li sienai. Uzliekat mazliet l mes starp
elementu da m un d li Minim l atstarpe no iesp jam s atdures vietas 18
mm.



5. D li pie amortiz jo a elementa stiprina ar l mi un skav m - piem rojiet
iztur gu, t m j b t 50 mm gar m un 10 mm plat m. Pienaglojiet t s cauri
parketa d a tapai 45 gr du le .

6. Uzliekat l mi uz gropes no s s puses pret n kamo d li un ar  starp d li un 
elementa da u. Noliekat d li viet  un pienaglojat to pie da as. Minim l
atstarpe no iesp jam s atdures vietas 18 mm. Paral lo parketa pane u galu
savienojumu nob de ne maz ka k  500 mm.

Ja vajag, j s varat st vin t plaisu iek rtu izmantojot finiera gabali us. Neaizmirstiet
tos piel m t.



Elementu da as:

Piestipriniet elementu da as vienu pie otras ar finiera gabaliem.

Kad esat ievietoju i finiera gabalus elementa da s, tad piel m jiet un pienaglojiet
katru finiera gabalu.

Savienojot elementa da as un piel m jot t s papildus nostipriniet t s pienaglojot sienas
pus .



Regul jam s k jas.

Met la k jas var uzst d t ar urbjma nu.


