DURVJU SPECIFIKACIJA

LOGU SPECIFIKACIJA

Marké&jums Izmeéri ZImé&jums Skaits El Piezimes
SZD-1
E@ E Sledzamas koka durvis.
120x210 1 El 30 |AtbilstosSi esosajam skolas
durvim. Slédzene slédzama.
120
SzZD-2
g Sledzamas koka durvis.
100x210 1 El 30 |Atbilstosi esosajam skolas
durvim. Slédzene slédzama.
100
SZD-3
— § Slédzamas koka durvis.
180x210 © 3 Atbilstosi esoSajam skolas
durvim. Slédzene slédzama.
180 L

Markéjums Izméri ZImé&jums Skaits Piezimes
SZL-1
o
8
203x200 13 Neverams PVC logs
l 203 l
SZL-2
o
~
170x170 5 Verams PVC logs
l 170 l

PIEZIMES

1. PIRMS LOGU UN DURVJU PASUTISANAS PARMERIT LOGU UN DURVJU AILES.

2. IZMERI DOTI CENTIMETROS, MEZGLU RASEJUMOS, SPECIFIKACIJAS MILIMETROS, AUGSTUMA ATZIMES METROS.

3. VISUS IZMERUS PRECIZET UZ BUVES PIRMS DETALU UN IZSTRADAJUMU PASUTISANAS UN IZGATAVOSANAS.

4. JEBKURAS IZMAINAS RAKSTISKI SASKANOT AR PASUTITAJU, PROJEKTA AUTORU, AUTORUZRAUGU.

5. PVC KONSTRUKCIJAS NO FIRMAS "GELAN" (VACIJA) S8000 SISTEMAS PROFILIEM, KURU VIRSMAI IR AUGSTA MEHANISKA
IZTURIBA. LOGOS IZMANTOT SESKAMERU PROFILUS AR IEBUVES DZILUMU 74 MM (AR ARMEJUMU). LOGOS IZMANTOT
"SIEGENIA" (VACIJA) FURNITURU, KAS NODROSINAS LOGU VERSANOS TRIS STAVOKLOS.

LOGOS IEBUVETS ROKTURA BLOKETAJS, KURS NEPIELAUJ VIENLAICIGU LOGA ATVERSANU UN ATGASANU. LOGOS
IZMANTOT SELEKTIVA STIKLA PATEKI, KURAS SILTUMCAULAIDIBAS KOEFICENTS Kw-1.1 W/m2K (ARGONA PILDIJUMU
STARP STIKLIEM). LOGA AILAS AIZPILDIJUMS PEC MONTAZAS Ug<=1,3W/m2K. LOGUS IZGATAVOT SASKANA AR
PROFILU PIEGADATAJFIRMAS REKOMENDACIAM UN RAZOTNES NOTEIKTIEM STANDARTIEM.

KVALITATES STANDARTS ISO 9001:2000; VIDES STANDARTS ISO 14001 : 1996

6. ARDURVJU SILTUMA CAURLAIDIBAS KOEFICENTS URN=2.32W/m?K

7. PROJEKTA NORADITOS CELTNIECIBAS MATERIALUS IESPEJAMS AIZSTAT AR CITIEM ANALOGIEM, KAS NEKADI NEIZMAINA RISINAJUMA
KOPEJO KVALITATI.

8. PAPILDUS MEZGLU RISINAJUMUS, DARBA ZIMEJUMUS UN MONTAZAS KARTIBU, JA NEPIECIESAMS, IZSTRADA
BUVUZNEMEJS SASKANA AR LATVIJAS VALSTS STANDARTIEM UN RAZOTAJA REKOMENDACIAM. VISI MEZGLU
RISINAJUMI RAKSTISKI SASKANQJAMI AR ARHITEKTURAS UN BK DALAS AUTORUZRAUGIEM UN BUOVUZRAUGU,

UN PIEVIENOJAMI AUTORUZRAUDZIBAS ZURNALAM.

9. PROJEKTA DOTIE RISINAJUMI VAR TIKT PRECIZETI VAI MAINTTI BUVDARBU VEIKSANAS LAIKA, AUTORUZRAUDZIBAS
KARTIBA. NEMOT VERA TO, KA EKA IR REKONSTRUEJAMA, VISI PROJEKTA DOTIE IZMERI UN PIESAISTES IR PRECIZEJAMI
BUVLAUKUMA, NESKAIDRIBU GADIJUMA PAR TO PAZINOJOT PROJEKTA AUTORIEM.

10. DURVIM PAREDZET FAB (ASSA ABLOY) ATSLEGU CILINDRUS:

-MISINA CILINDRS
-PIECU PIN DIZAINS
-DROSIBAS KLASE 3
11. SKANAS IZOLACIJAS PRASIBAS DURVIM, LOGIEM UN TO KOMPLEKSIEM:
a) STARP KLASEM, TAM PIELIDZINAMAM TELPAM UN GAITENIEM - 31/30 dB
b) NO KLASES (MACIBU KABINETA) UZ CITU KLASI (MACIBU KABINETA) - 59/60 dB
JELGAVAS TEHNIKUMA REKONSTRUKCIJA
JELGAVA, PULKVEZA OSKARA KALPAKA IELA 37
( PROJEKTS Nr. 4.)
PASOTITAJS JELGAVAS TEHNIKUMS SPROUKTU BROS.
Reg. Nr. 2834002415
COSIEATES | . ZALANE AR
PROJ. VADITAJS D. ZALANE 15.07.2013 Durviu lo specifikaciia STADIJA LAPA LAPAS
ARHITEKTS J. ABOLINS 15.07.2013 urvju logu specii L TP AR-06 péc saraksta
Pasitijuma Nr. 14-2013
Arhiva reg. Nr. 14-2013
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